
붙 임 2

건설폐기물 중 가연성폐기물 5% 이하 판정방법 요약

1. 판정방법 특징

구   분 간  편  법 정  밀  법

시험시료량 - 0.3 ~ 1m3 - 25m3 이상

측정 방법
- 현장에서 인력선별을 통해 측정

- 육안선별 후 이물질 함량 측정

- 일정한 분리선별 시설에서 측정

- 물질수지 방법(종류별 함량)

판정 방법
- 소량 시험시료에 대한 인력선별 

후 측정(편의성)

- 물질수지 측정방법 사용(일정 규모 

분리선별시설 필요)

특   징
- 시험여건 및 절차 복잡

- 결과에 대한 신뢰도 높음

- 현장 적용 용이, 측정절차 간소

- 신뢰도가 다소 낮아 배출자와 처리자  

  간 합의도출목적 활용

  

※ 간편법 : 현장에서 발생된 건설폐기물 중 혼합건설폐기물의 판정에 사용할 수  

       있는 이물질의 혼합율을 현장에서 간편하게 측정하기 위한 방법

2. 측정법 적용 단계

대상폐기물

최소 0.15m3 사용

측정법

(간편법 1단계)

대상폐기물

최소 3m3 사용

측정법

(간편법 2단계)

대상폐기물

최소 25m3 사용 측정법

(현장 분리 ‧ 선별시설 활용)

- 물질수지 측정법

3. 간편법에 의한 판정 절차



구   분 간 편 법 1 간 편 법 2

측정 방법
· 이물질 선별법

 (소량-0.03㎥ 측정용기 사용)

· 이물질 선별법

 (대량-1㎥(톤백) 측정용기 사용)

주요 장비

· 질량 측정 용기(0.03㎥)

· 저울(판정용 건설폐기물과 선별

된 이물질의 질량을 측정할 수 

있는 정밀도 1% 이상의 저울)

· 질량 측정 용기 또는 마대(1㎥이상)

· 저울(판정용 건설폐기물과 선별된 

이물질의 질량을 측정할 수 있는 정

밀도 1% 이상의 저울)

건설폐기물

측정량

· 0.15㎥ 이상

  (1회 0.03㎥의 건설폐기물 총 질량

과 선별한 이물질을 측정하고 이

를 5회 이상 반복 측정하여 합산)

· 3㎥ 이상

  (1회 0.5㎥이상의 건설폐기물 총질

량과 선별한 이물질을 측정하고 이

를 5회 이상 반복 측정하여 합산)

판정 방법
· 5회 이상 시료채취를 실행한 후 이물질을 선별하고 이때 폐기물 총질량 

중 이물질의 질량을 비교하여 백분율 산출

이물질

선별 구분
· 폐기물 내 이물질 선별하여 백분율화

4. 정밀법(기계적 선별) 판정절차

  ① 혼합건설폐기물 시료채취 ⇒ ② 투입폐기물 질량측정 ⇒ ③ 3단계 이상 

파․분쇄(조, 더블, 콘크러셔) ⇒ ④ 3단계 이상 분리․선별(스크린, 송풍, 자력) 

⇒ ⑤ 종류별 분류 ⇒ ⑥ 종류별 질량의 측정 ⇒ ⑦ 혼합비율의 계산



5. 0.03m3 표준용기 사용 간편법1 시험절차

  m 간편법1 측정절차(1회 0.03m3 , 총 0.15m3 이상 측정(5회)하여 합산)



6. 1m3 [톤백] 사용 간편법2 시험 절차

  m 간편법 2 측정절차(1회 0.5m3 , 총 3.0m3 이상 측정(5회)하여 합산)

 


